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Peso escavatore / Excavator weight Portata gru a braccio sfilato / Lifting capacity at the end of boom Peso escavatore / Excavator weight

BENNE BOTL MR
I - Benna bivalve a cilindro orizzontale per rifiuti e manutenzione spazi verdi - Pareti amovibili a richiesta
GB - Clamshell bucket with horizontal cylinder for waste and green spaces maintenance - Removable side-walls by request
D - Zweischalengreifer mit liegendem Zylinder für Müll und Grünflächenunterhaltung - Abnehmbare Seitenschalen auf Wunsch
F - Benne preneuse à vérin horizontal pour le chargement des déchets et l’entretien d’espaces verts - Parois amovibles sur demande
E - Cuchara bivalva con cilindro horizontal para desperdicios y mantenimiento de espacios verdes - Paredes laterales amovibles a demanda

Modello
Type

Capacità
Capacity

Portata
Load

Peso
Weight

Pressione
Pressure

Portata olio
Oil flow A B C D L

Lt kg kg Max bar Lt/min Ton. Ton. mm mm mm mm mm

BOTL MR 35 35 100 32 200 10 0,1-0,3 0,8-1,0 456 624 304 357 305

BOTL MR 50 50 150 52 200 15 0,2-0,4 0,8-1,2 626 894 390 492 330
BOTL MR 91 90 200 85 200 15 0,2-0,5 1,0-1,5 770 1100 480 605 350
BOTL MR 125 125 250 134 200 20 0,3-0,7 1,2-1,7 840 1200 523 660 450
BOTL MR 155 155 350 143 200 20 0,4-0,8 1,2-2,0 840 1200 523 660 550
BOTL MR 175 175 350 152 200 20 0,5-0,9 1,5-2,2 840 1200 523 660 650
BOTL MR 205 205 450 161 200 20 0,6-1,0 1,8-2,5 840 1200 523 660 750
BOTL MR 225 225 450 170 200 20 0,7-1,2 1,8-3,0 840 1200 523 660 850
BOTL MR 320 320 700 208 200 20 0,9-1,3 2,5-3,5 1040 1430 565 780 800
BOTL MR 360 360 700 220 200 20 0,9-1,5 2,5-4,0 1040 1430 565 780 900
BOTL MR 400 400 700 232 200 20 1,0-1,6 3,0-5,0 1040 1430 565 780 1000
BOTL MR 500 520 1000 315 200 30 1,0-2,0 4,0-7,0 1200 1640 660 905 1000
BOTL MR 600 620 1000 343 200 30 1,0-2,0 4,0-7,0 1200 1640 660 905 1200
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